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Jak souvisí změny pohybu s působící silou? 

Abychom předmět uvedli do pohybu (nebo obecně jeho pohybový stav změnili), musíme na 

něj působit silou. Co naměříme, pokud na siloměr zavěsíme závaží a budeme s ním 

pohybovat nahoru a dolů a) rychle, nebo pomalu, b) ve vodě, nebo ve vzduchu? 

  

 

Pomůcky: 

 siloměr Vernier DFS-BTA 

 tuba od šumivých tablet (Celaskon 

apod.) 

 kamínky, šroubky nebo jiné závaží do 

tuby 

 provázek 

 pravítko 

 vysoký odměrný válec, do kterého se vejde tuba od šumivých tablet 

 

 

Úkoly:  

Odhad výsledků měření 

Než měření provedete, přečtěte si, jak bude probíhat – a odhadněte výsledky měření. Zkuste 

na papír načrtnout časovou závislost síly působící na háček siloměru během celého měření. 

Počáteční představy se možná budou lišit, zkuste vzájemnou diskusí dojít k jednomu 

společnému řešení. 

Před druhým měřením budeme moci svůj odhad na základě prvního měření upravit, budete-

li chtít. 

http://www.vernier.cz/dfs-bta
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Příprava před měřením 

1. To tuby od šumivých tablet dejte tolik kamínků nebo šroubků a matiček (nebo jiného 

závaží), aby se ve vodě potopila ke dnu. 

2. Upevněte k tubě provázek, za který půjde zavěsit na siloměr. 

3. Vložte tubu pověšenou za provázek na dno odměrného válce a nalijte do něj tolik 

vody, aby sahala několik centimetrů pod okraj. 

4. Tubu vytáhněte a osušte. 

5. Siloměr přepněte na vyšší rozsah (do 50 N). 

6. Připojte siloměr k počítači, spusťte program Vernier Logger Lite. 

7. Nastavte frekvenci měření na 50 Hz, zaškrtněte Nepřerušený sběr dat. 

 

Měření ve vzduchu 

1. Siloměr dejte do svislé polohy háčkem dolů a vynulujte 

(Experiment > Nulovat). 

2. Zavěste tubu na háček siloměru a spusťte měření. Začne se 

vykreslovat graf časové závislosti síly, kterou působí tuba na 

siloměr. Veškeré změny pohybu dělejte vždy tehdy, když graf 

dosáhne času 10 sekund, 20 sekund, 30 sekund a 40 sekund. 

3. V čase 10 s po zahájení měření tubu během cca 1 sekundy 

přesuňte o cca 10 cm výše. 

4. Počkejte znovu 10 sekund a v čase 20 s po zahájení měření 

přesuňte tubu o dalších 10 cm výše, ale pomalu (asi tak během 

5 sekund). 

5. V čase 30 s přesuňte tubu o 10 cm níže během cca 1 sekundy. 

6. V čase 40 s přesuňte tubu o dalších 10 cm níže (přibližně zpět do výchozí pozice) 

během cca 5 sekund. 

7. Zastavte měření a klikněte na Experiment > Uchovat poslední měření. 



 

       
       

  

Modul FYZIKA 

Pracovní list 

8. Porovnejte svůj odhad (graf, který jste nakreslili před měřením) s realitou. Pokud se 

v některých částech liší, pokuste se vysvětlit důvody. 

9. Pokud jste si na základě experimentu opravili nebo upřesnili některé své chybné 

představy, můžete před druhým měřením (ve vodě) změnit svůj odhad časové 

závislosti síly, kterou bude tuba působit při pohybu vzhůru na siloměr. 

Měření ve vodě 

1. Zavěste tubu na siloměr a ponořte na dno odměrného válce s vodou. 

2. Spusťte měření. 

3. Pomalým rovnoměrným pohybem vytahujte tubu nahoru, až ji úplně vytáhnete 

z vody. Pokračujte ještě asi 10 cm nad hladinu vody. 

4. Zastavte měření a klikněte na Experiment > Uchovat poslední měření. 

5. Porovnejte svůj odhad (graf, který jste nakreslili před měřením) s realitou. Pokud se 

v některých částech liší, pokuste se vysvětlit důvody. 

 


